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КЛАПАНЫ

Содержание:
Клапаны

Перекрестные ссылки:

ПОЛИВМАСТЕР - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР HUNTER C 2000 ГОДА
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Высокая надежность клапанов 
Hunter подтверждена результатами 
гидравлических испытаний. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА КЛАПАНОВ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
PGV 1" И МОДЕЛЬ С  

ОТВИНЧИВАЮЩЕЙСЯ  
КРЫШКОЙ

PGV ICV ICV FILTER 
SENTRY

IBV FILTER 
SENTRY

РАЗМЕР 1" BSP 
(25 мм)

1½", 2" BSP
(40, 50 мм)

1", 1½", 2", 3" BSP 
(25, 40, 50, 80 мм)

1", 1½", 2", 3" BSP 
(25, 40, 50, 80 мм)

1", 1½", 2", 3" BSP 
(25, 40, 50, 80 мм)

ПОТОК
(м3/ч) 0,05–9,00 0,05–34,00 0,05–68,00 0,05–68,00 0,05–68,00

(л/мин) 0,7–150 0,7–570 0,4–1135 0,4–1135 0,4–1135

ОСОБЕННОСТИ

НЕВЫПАДАЮЩИЕ БОЛТЫ ДЛЯ 
ФИКСАЦИИ КРЫШКИ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

ДИАФРАГМА ИЗ ЭТИЛЕН-
ПРОПИЛЕНОВОГО КАУЧУКА И 
ПОСАДОЧНОЕ ГНЕЗДО

Стандартная Стандартная Стандартная

ГАРАНТИЯ 2 года 2 года 5 лет 5 лет 5 лет

РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ

КОНТРОЛЬ РАСХОДА Опция ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

FILTER SENTRY™ Установка  
пользователем

Установка на заводе-
изготовителе

Установка на заводе-
изготовителе

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ACCU SYNC™ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

РУКОЯТКА-УКАЗАТЕЛЬ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ Установка пользователем Установка 

пользователем
Установка 

пользователем
Установка 

пользователем

МЕТКА-УКАЗАТЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ВОДЫ

Установка 
пользователем

Установка 
пользователем

Установка 
пользователем

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ЧАСТНЫЙ СЕКТОР ⬤ ⬤ ⬤

КОММЕРЧЕСКИЙ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

ПИТЬЕВАЯ ВОДА ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА ⬤ ⬤ ⬤

ВТОРИЧНАЯ ВОДА ⬤ ⬤

РЕГУЛИРОВАНИЕ ДАВЛЕНИЯ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

СИСТЕМЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ⬤ ⬤ ⬤

СИСТЕМЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

РЕГИОНЫ С ВЫСОКОЙ 
ТЕМПЕРАТУРОЙ ⬤ ⬤ ⬤

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ 
ГЛАВНОГО КЛАПАНА ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

РЕГУЛИРОВКА ДАВЛЕНИЯ С 
ПОМОЩЬЮ ACCU SYNC

ЗАЩИТНЫЙ ФИЛЬТР

Доступно для:

PGV, ICV, IBV

Для применения с:

ICV, IBV

Ре г ул я то р Accu Sync от ком п а н и и Hunter п ом оже т и з б е ж а т ь 
ч р е з м е р н о го р о с т а д а в л е н и я в р а з б р ы з г и в а те л я х и о б е с п е ч и т 
с у ще с т в е н н у ю э ко н ом и ю в од ы.Э то до п о л н и те л ьн о е о б о рудо в а н и е 
п р е д л а г а е тс я д л я м оде л е й с р е г ул и руем ы м и л и ф и кс и р о в а н н ы м 
з н ач е н и ем д а в л е н и я.

Д и с к F ilter S entr y д в а ж д ы о ч и щ а е т ф и л ьт р в те ч е н и е к а ж до го ц и к л а 
с р а б а т ы в а н и я к л а п а н а. По с ко л ьк у о н к р е п и тс я к д и афр а гм е, е го м ож н о 
б е з о со б ы х ус и л и й до б а в и т ь в с и с тему у же п о с л е ус т а н о в к и к л а п а н а.

Содержание:

Перекрестные ссылки:
Клапаны – дополнительные характеристики

Расширенные функции
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БЫТОВЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ ПОЛИВА

11/2" И 2" PGV

PGV-151
Входной диаметр: 1½"  
(40 мм)
Высота: 19 см 
Длина: 15 см 
Ширина: 11 см 

PGV-201 
Входной диаметр: 2"  
(50 мм)
Высота: 20 см 
Длина: 17 см 
Ширина: 13 см 

Пример установки PGV

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ В КЛАПАНАХ PGV, кПа

Поток 
л/мин

1½" (40 мм) 
Сферический

1½" (40 мм)
Угловой

2" (50 мм) 
Сферический

2" (50 мм) 
Угловой

75 20 22 4 9

95 20 21 5,5 9

115 21 21 7,5 9,5

135 22 21 9 10

150 25 23 1   2 11

200 27 24 14 12

325 47 41 26 19

400 65 59 33 24

500 96 92 43 32

625 56 45
775 74 64

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ В КЛАПАНАХ PGV, БАР

Поток
м3/ч

1½" (40 мм) 
Сферический

1½" (40 мм)
Угловой

2" (50 мм) 
Сферический

2" (50 мм) 
Угловой

4,5 0,2 0,2 0,1 0,1

5,5 0,2 0,2 0,1 0,1

6,5 0,2 0,2 0,1 0,1

8,0 0,2 0,2 0,1 0,1

9,0 0,2 0,2 0,1 0,1

11,0 0,3 0,2 0,1 0,1

13,5 0,3 0,3 0,1 0,1

18,0 0,4 0,4 0,2 0,1
22,5 0,6 0,5 0,3 0,2

27,0 0,8 0,8 0,4 0,3

30,5 0,6 0,5
34,0 0,7 0,6

PGV 11/ 2" (40 ММ) И 2" (50 ММ)

Модель Описание

PGV-151-B
Сферический/угловой к лапан 40 мм с 
функцией контроля расхода воды

PGV-151-B-DC
Сферический/угловой к лапан 40 мм 
с фиксирующим электромагнитным 
к лапаном постоянного тока

PGV-151-B-LS
Сферический/угловой к лапан 40 мм без 
электромагнитного к лапана

PGV-201-B
Сферический/угловой к лапан 50 мм с 
функцией контроля расхода воды

PGV-201-B-DC
Сферический/угловой к лапан 50 мм 
с фиксирующим электромагнитным 
к лапаном постоянного тока

PGV-201-B-LS
Сферический/угловой к лапан 50 мм без 
электромагнитного к лапана

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•	 Функция внутренней/внешней 

ручной прокачки позволяет быстро 
активировать клапан на месте его 
установки

•	 Особая конструкция уплотнения 
диафрагмы с двойным бортиком 
обеспечивает полное отсутствие 
утечек во время работы

•	 Невыпадающие болты для 
фиксации крышки исключают 
возможность потери деталей во 
время разборки

•	 Удерживающие крышку винты 
рассчитаны на использование трех 
видов инструментов — шлицевой 
или крестообразной отверток, а 
также гаечного ключа

•	 Каждый клапан выпускается 
в сферической или угловой 
конфигурации, что гарантирует 
удобство при его установке

•	 Электромагнитный клапан в 
герметичном исполнении с 
фиксирующим плунжером, 
использующийся во всех клапанах 
Hunter, обеспечивает простоту 
обслуживания

•	 Функция контроля расхода 
максимально повышает 
эффективность работы и 
продлевает срок службы системы

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
•	 Регулировка давления с помощью технологии Accu Sync™ непосредственно 

на клапане*
•	 Фиксирующий электромагнитный клапан постоянного тока для 

контроллеров с питанием от батарей (арт. № 458200)
•	 Крышка кабелепровода электромагнитного клапана (арт. № 464322)
•	 Рукоятка регулировки расхода для технической воды (арт. № 607105)

ЗАВОДСКИЕ ВАРИАНТЫ
•	 LS: клапан без электромагнита
•	 DC: фиксирующий электромагнитный клапан постоянного тока для 

контроллеров с питанием от батарей

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
•	 Поток: 

	- PGV-151: 5–27 м3/ч; 75–450 л/мин
	- PGV-201: 5–34 м3/ч; 75–570 л/мин

•	 Рекомендуемое давление:
1,5–10 бар; 150–1000 кПа

•	 Температура: 66 °C
•	 Гарантийный период: 2 года 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО 
КЛАПАНА

•	 Электромагнитный клапан ~24 В
	- Пусковой ток 350 мА, ток 

удержания 190 мА (при 60 Гц)
	- Пусковой ток 370 мА, ток 

удержания 210 мА (при 50 Гц)

*	 Информация о Accu-Sync приведена на стр. 94

Эти надежные клапаны рассчитаны на длительную эффективную 
работу в рамках больших систем.

Содержание:
11/2" и 2"  PGV

Перекрестные ссылки:
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PGV-100G 
Входной диаметр: 1"  
(25 мм)
Высота: 13 см 
Длина: 11 см 
Ширина: 6 см

PGV-101G 
Входной диаметр: 1"  
(25 мм)
Высота: 13 см 
Длина: 11 см 
Ширина: 6 см

PGV 1" И PGV С  
ОТВИНЧИВАЮЩЕЙСЯ КРЫШКОЙ

PGV-100JT-G
Входной диаметр: 1"  
(25 мм)
Высота: 14 см 
Длина: 11 см 
Ширина: 8 см 

PGV-101JT-G
Входной диаметр: 1"  
(25 мм)
Высота: 14 см 
Длина: 11 см 
Ширина: 8 см

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•	 Функция внутренней/внешней ручной прокачки позволяет быстро 

активировать клапан на месте его установки
•	 Особая конструкция уплотнения диафрагмы с двойным бортиком 

обеспечивает полное отсутствие утечек во время работы
•	 Невыпадающие болты для фиксации крышки исключают возможность 

потери деталей во время разборки
•	 Удерживающие крышку винты рассчитаны на использование трех видов 

инструментов — шлицевой или крестообразной отверток, а также 
гаечного ключа

•	 Модели с отвинчивающейся крышкой обеспечивают простой доступ к 
внутренним компонентам без использования инструментов

•	 Электромагнитный клапан в герметичном исполнении с фиксирующим 
плунжером, использующийся во всех клапанах Hunter, обеспечивает 
простоту обслуживания

•	 Функция контроля расхода максимально повышает эффективность работы 
и продлевает срок службы системы

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ
•	 Регулировка давления с помощью технологии Accu Sync™ непосредственно 

на клапане*
•	 Фиксирующий электромагнитный клапан постоянного тока для 

контроллеров с питанием от батарей (арт. № 458200)
•	 Крышка кабелепровода электромагнитного клапана (арт. № 464322)

ЗАВОДСКИЕ ВАРИАНТЫ
•	 LS: клапан без электромагнита
•	 DC: фиксирующий электромагнитный клапан постоянного тока для 

контроллеров с питанием от батарей
•	 JT: модели с отвинчивающейся крышкой

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•	 Расход воды: 0,05–9 м3/ч; 0,7–150 л/мин
•	 Рекомендуемое давление: 1,5–10 бар; 150–1000 кПа
•	 Температура: 66 °C
•	 Гарантийный период: 2 года

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА
•	 Электромагнитный клапан ~24 В

	- Пусковой ток 350 мА, ток удержания 190 мА (при 60 Гц) 
	- Пусковой ток 370 мА, ток удержания 210 мА (при 50 Гц) 

*	 Информация о Accu-Sync приведена на стр. 94

Эти универсальные и прочные клапаны отличаются простотой обслуживания.

Диафрагма с двойным  
бортиком 

Содержание:
PGV 1" и PGV с отвинчивающейся крышкой

Перекрестные ссылки:
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БЫТОВЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ ПОЛИВА

Пример установки PGV-100GКЛАПАН PGV 1" (25 ММ)

Расход 
л/мин

Потеря 
давления 

кПа
4 8

20 11

40 13

55 16

75 23

95 43

115 62

135 110
150 148

КЛАПАН PGV 1" (25 ММ)

Расход 
м3/ч

Потеря 
давления 

бар

0,3 0,08

1,0 0,11

2,5 0,13

3,5 0,16

4,5 0,23

5,5 0,43

6,5 0,62

8,0 1,10
9,0 1,48

1" (25 ММ) PGV

Модель Описание

PGV-100G-B
Плас тиковый сферический к лапан 1" (25 мм) без 
функции контроля расхода воды, впуск и выпуск с 
вну тренней резьбой BSP

PGV-100MMB
Плас тиковый сферический к лапан 1" (25 мм) без 
функции контроля расхода воды, впуск и выпуск с 
наружной резьбой BSP

PGV-101G-B
Плас тиковый сферический к лапан 1" (25 мм) с функцией 
контроля расхода воды, впуск и выпуск с вну тренней 
резьбой BSP

PGV-101MMB
Плас тиковый сферический к лапан 1" (25 мм) с функцией 
контроля расхода воды, впуск и выпуск с наружной 
резьбой BSP

PGV JAR-TOP

Модель Описание

PGV-100JT-GB
Плас тиковый сферический к лапан 1" (25 мм) с 
отвинчивающейся крышкой, без функции контроля 
расхода воды, впуск и выпуск с вну тренней резьбой BSP

PGV-101JT-GB
Плас тиковый сферический к лапан 1" (25 мм) с 
отвинчивающейся крышкой, с функцией контроля 
расхода воды, впуск и выпуск с вну тренней резьбой BSP

PGV-100JT-MMB
Плас тиковый сферический к лапан 1" (25 мм) с 
отвинчивающейся крышкой, без функции контроля 
расхода воды, впуск и выпуск с наружной резьбой BSP

PGV-101JT-MMB
Плас тиковый сферический к лапан 1" (25 мм) с 
отвинчивающейся крышкой, с функцией контроля 
расхода воды, впуск и выпуск с наружной резьбой BSP

Невыпадающие болты для фиксации крышки
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ICV

ICV-101G
Входной диаметр: 1"  
(25 мм) 
Высота: 14 см 
Длина: 12 см 
Ширина: 10 см 

ICV-201G
Входной диаметр: 2"  
(50 мм) 
Высота: 18 см 
Длина: 17 см 
Ширина: 14 см

ICV-151G
Входной диаметр: 1½" 
(40 мм) 
Высота: 18 см 
Длина: 17 см 
Ширина: 14 см

ICV-R
Входной диаметр: 1"  
(25 мм), 1½" (40 мм),  
2" (50 мм) и 3" (80 мм)
Высота: 18 см  
Длина: 17 см  
Ширина: 14 см

Защитный фильтр

Диафрагма с  
двойным бортиком 

ICV-301
Входной диаметр: 3"  
(80 мм) 
Высота: 27 см 
Длина: 22 см 
Ширина: 19 см

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•	 Дополнительная функция Filter Sentry™ эффективно очищает фильтр, если 

в системе используется слишком грязная вода
•	 Функция внутренней/внешней ручной прокачки позволяет быстро 

активировать клапан на месте его установки
•	 Конструкция из стеклонаполненного нейлона, рассчитанная на высокое 

давление, обеспечивает надежную работу изделия
•	 Особая конструкция уплотнения диафрагмы с двойным бортиком 

обеспечивает полное отсутствие утечек во время работы
•	 Диафрагма из этилен-пропиленового каучука и посадочное гнездо 

гарантируют повышенную производительность устройства независимо от 
качества воды

•	 Невыпадающие болты для фиксации крышки исключают возможность 
потери деталей во время разборки

•	 Удерживающие крышку винты рассчитаны на использование трех видов 
инструментов — шлицевой или крестообразной отверток, а также 
гаечного ключа

•	 Электромагнитный клапан в герметичном исполнении с фиксирующим 
плунжером, использующийся во всех клапанах Hunter, обеспечивает 
простоту обслуживания

•	 Функция контроля расхода максимально повышает эффективность работы 
и продлевает срок службы системы

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ
•	 Регулировка давления с помощью технологии Accu Sync™ непосредственно 

на клапане*
•	 Фиксирующий электромагнитный клапан постоянного тока для 

контроллеров с питанием от батарей (арт. № 458200)
•	 Смонтированный клапан можно безт труда дополнить диском Filter Sentry
•	 Крышка кабелепровода электромагнитного клапана (арт. № 464322)

ЗАВОДСКИЕ ВАРИАНТЫ
•	 LS: клапан без электромагнита
•	 DC: фиксирующий электромагнитный клапан постоянного тока для 

контроллеров с питанием от батарей
•	 FS: Filter Sentry
•	 FS-R: модель для технической воды с системой Filter Sentry, фиолетовым 

регулятором и фиолетовой диафрагмой, устойчивой к воздействию хлора

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•	 Поток:

	- ICV-101G: 0,03–9 м3/ч; 0,4–150 л/мин
	- ICV-151G: 0,03–34 м3/ч; 0,4–568 л/мин
	- ICV-201G: 0,03–45 м3/ч; 0,4–757 л/мин
	- ICV-301: 0,03–68 м3/ч; 0,4–1135 л/мин

•	 Рекомендуемое давление: 1,5–15,0 бар; 150–1500 кПа
•	 Температура: 66 °C
•	 Гарантийный период: 5 лет

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА
•	 Электромагнитный клапан ~24 В

	- Пусковой ток 350 мА, ток удержания 190 мА (при 60 Гц)
	- Пусковой ток 370 мА, ток удержания 210 мА (при 50 Гц)

*	 Информация о Accu-Sync приведена на стр. 94

Этот клапан идеально подойдет для систем с высоким давлением и чрезмерно загрязненной водой.

Содержание:
ICV

Перекрестные ссылки:
Решения для спортивных газонов на базе ICV
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БЫТОВЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ ПОЛИВА

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ В КЛАПАНАХ ICV, кПа

Расход 
л/мин 1" 

(25 мм) 
Сферический

1½" 
(40 мм) 

Сферический

5,1 cm
(50 мм) 

Сферический

7,6 cm
(80 мм) 

Сферический

7,6 cm
(80 мм) 

Угловой

1 14

2 14

4 14

20 17

40 20

60 20

75 20 9,6
115 62 10

150 139 12 5,0
190 15 7,0

225 18 9,3
280 26 14
340 37 20
380 46 26
450 65 36

510 84 47
565 104 57 16 1   2

660 79 22 17
750 103 29 23
850 38 30
950 47 38

1050 58 47
1135 69 56

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ В КЛАПАНАХ ICV, бар

Расход 
м3/ч

1" 
(25 мм) 

Сферический

1½" 
(40 мм) 

Сферический

5,1 cm
(50 мм) 

Сферический

7,6 cm
(80 мм) 

Сферический

7,6 cm
(80 мм) 

Угловой

0,05 0,1

0,1 0,1

0,3 0,1

1,0 0,2

2,5 0,2

3,5 0,2

4,5 0,2 0,1
7,0 0,4 0,1
9,0 1,0 0,1 0,1

11,0 0,2 0,1
13,5 0,2 0,1
17,0 0,3 0,1

20,5 0,4 0,2
23,0 0,5 0,3
27,0 0,7 0,4
30,5 0,9 0,5
34,0 1,2 0,6 0,2 0,1
40,0 0,9 0,2 0,2
45,5 1,2 0,3 0,2
51,0 0,3 0,3

57,0 0,4 0,4
62,5 0,5 0,5
68,0 0,6 0,6

ICV

Модель Описание

ICV-101G Сферический к лапан 1" (25 мм) с функцией контроля расхода 
воды

ICV-101G-FS Сферический к лапан 1" (25 мм) с функцией контроля расхода 
воды и сис темой Filter Sentr y

ICV-101G-DC
Сферический к лапан 1" (25 мм) с функцией контроля расхода 
воды и фиксирующим электромагнитным к лапаном 
пос тоянного тока

ICV-101G-LS Сферический к лапан 1" (25 мм) с функцией контроля расхода 
воды, без электромагнитного к лапана

ICV-101G-FS-DC
Сферический к лапан 1" (25 мм) с функцией контроля расхода 
воды, сис темой Filter Sentr y и фиксирующим электромагнитным 
к лапаном пос тоянного тока

ICV-101G-FS-LS Сферический к лапан 1" (25 мм) с функцией контроля расхода 
воды и сис темой Filter Sentr y, без электромагнитного к лапана

ICV-101G-FS-R Сферический к лапан 1" (25 мм) д ля технической воды с 
функцией контроля расхода воды и сис темой Filter Sentr y

ICV-151G Сферический к лапан 11 / 2" (40 мм) с функцией контроля расхода 
воды

ICV-151G-FS Сферический к лапан 11 / 2" (40 мм) с функцией контроля расхода 
воды и сис темой Filter Sentr y

ICV-151G-DC
Сферический к лапан 11 / 2" (40 мм) с функцией контроля 
расхода воды и фиксирующим электромагнитным к лапаном 
пос тоянного тока

ICV-151G-FS-DC
Сферический к лапан 11 / 2" (40 мм) с функцией контроля 
расхода воды, сис темой Filter Sentr y и фиксирующим 
электромагнитным к лапаном пос тоянного тока

ICV-151G-FS-R Сферический к лапан 11 / 2" (40 мм) д ля технической воды, с 
функцией контроля расхода воды и сис темой Filter Sentr y

ICV-201G Сферический к лапан 2" (50 мм) с функцией контроля расхода 
воды

ICV-201G-FS Сферический к лапан 2" (50 мм) с функцией контроля расхода 
воды и сис темой Filter Sentr y

ICV-201G-DC
Сферический к лапан 2" (50 мм) с функцией контроля 
расхода воды и фиксирующим электромагнитным к лапаном 
пос тоянного тока

ICV-201G-LS Сферический к лапан 2" (50 мм) с функцией контроля расхода 
воды, без электромагнитного к лапана

ICV-201G-FS-DC
Сферический к лапан 2" (50 мм) с функцией контроля 
расхода воды, сис темой Filter Sentr y и фиксирующим 
электромагнитным к лапаном пос тоянного тока

ICV-201G-FS-LS Сферический к лапан 2" (50 мм) с функцией контроля расхода 
воды и сис темой Filter Sentr y, без электромагнитного к лапана

ICV-201G-FS-R Сферический к лапан 2" (50 мм) д ля технической воды, с 
функцией контроля расхода воды и сис темой Filter Sentr y

ICV-301-FS-R
Сферический/угловой к лапан 3" (80 мм) д ля технической 
воды, с функцией контроля расхода воды и сис темой Filter 
Sentr y

Диафрагма с  
двойным бортиком, 
устойчивая к 
воздействию хлора 

Защитный фильтр

Невыпадающие болты для 
фиксации крышки
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IBV

IBV-101G-FS
Входной диаметр: 1"  
(25 мм) 
Высота: 14 см 
Длина: 12 см 
Ширина: 8 см 

IBV-201G-FS
Входной диаметр: 2"  
(50 мм) 
Высота: 18 см 
Длина: 15 см 
Ширина: 15 см

IBV-151G-FS
Входной диаметр: 1½" 
(40 мм) 
Высота: 17 см 
Длина: 15 см 
Ширина: 15 см 

IBV-301G-FS
Входной диаметр: 3"  
(80 мм) 
Высота: 23 см 
Длина: 22 см 
Ширина: 18 см

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•	 Установленный на заводе-изготовителе диск Filter Sentry™ эффективно 

очищает фильтр, если в системе используется слишком грязная вода
•	 Функция внутренней/внешней ручной прокачки позволяет быстро 

активировать клапан на месте его установки
•	 Прочная латунная конструкция, рассчитанная на высокое давление, 

гарантирует исключительную надежность изделия
•	 Особая конструкция уплотнения диафрагмы с двойным бортиком 

обеспечивает полное отсутствие утечек во время работы
•	 Диафрагма из этилен-пропиленового каучука и посадочное гнездо 

гарантируют повышенную производительность устройства независимо от 
качества воды

•	 Удерживающие крышку винты рассчитаны на использование трех видов 
инструментов — шлицевой или крестообразной отверток, а также 
гаечного ключа

•	 Электромагнитный клапан в герметичном исполнении с фиксирующим 
плунжером, использующийся во всех клапанах Hunter, обеспечивает 
простоту обслуживания

•	 Функция контроля расхода максимально повышает эффективность работы 
и продлевает срок службы системы

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ
•	 Регулировка давления с помощью технологии Accu Sync™ 

непосредственно на клапане*
•	 Фиксирующий электромагнитный клапан постоянного тока для 

контроллеров с питанием от батарей (арт. № 458200)
•	 Крышка кабелепровода электромагнитного клапана (арт. № 464322)

ЗАВОДСКИЕ ВАРИАНТЫ
•	 DC: фиксирующий электромагнитный клапан постоянного тока для 

контроллеров с питанием от батарей

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•	 Расход:

	- IBV-101G-FS: 0,03–9 м3/ч; 0,4–150 л/мин
	- IBV-151G-FS: 0,03–34 м3/ч; 0,4–568 л/мин
	- IBV-201G-FS: 0,03–45 м3/ч; 0,4–757л/мин
	- IBV-301G-FS: 0,03–68 м3/ч; 0,4–1135 л/мин

•	 Рекомендуемое давление: 1,5–15 бар; 150–1500 кПа
•	 Температура: 66 °C
•	 Гарантийный период: 5 лет

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА
•	 Электромагнитный клапан ~24 В
•	 Пусковой ток 350 мА, ток удержания 190 мА (при 60 Гц)
•	 Пусковой ток 370 мА, ток удержания 210 мА (при 50 Гц)

*	 Информация о Accu-Sync приведена на стр. 94

Этот клапан из прочной латуни обеспечивает эффективную работу даже в  
наиболее сложных условиях организации полива.

Защитный фильтр

Диафрагма с  
двойным бортиком 

Содержание:
IBV

Перекрестные ссылки:
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БЫТОВЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ ПОЛИВА

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ В КЛАПАНАХ IBV, БАР

Расход 
м3/ч

1" 
(25 мм) 

Сферический

1½" 
(40 мм) 

Сферический

5,1 cm
(50 мм) 

Сферический

7,6 cm
(80 мм) 

Сферический

0,05 0,1
0,1 0,1

0,3 0,1

1,0 0,2

2,5 0,2

3,5 0,2

4,5 0,2 0,1

7,0 0,4 0,1

9,0 1,0 0,1 0,1

11,0 0,2 0,1

13,5 0,2 0,1

17,0 0,3 0,2

20,5 0,4 0,2

23,0 0,5 0,3

27,0 0,7 0,4

30,5 0,9 0,5

34,0 0,6 0,2

40,0 0,2

45,5 0,3

51,0 0,3

57,0 0,4

62,5 0,5
68,0 0,6

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ В КЛАПАНАХ IBV, кПа

Расход 
л/мин

1" 
(25 мм) 

Сферический

1½" 
(40 мм) 

Сферический

5,1 cm
(50 мм) 

Сферический

7,6 cm
(80 мм) 

Сферический

0,1 14
0,5 14

4 14

20 17

40 20

60 20

75 20 9,6

115 62 10

150 139 12 5

190 15 7

225 18 9,3

280 26 14

340 37 20

380 46 26

450 65 36

510 84 47

565 57 16

660 22

750 29

850 38

950 47

1050 58
1135 69

IBV

Модель Описание

IBV-101G-B-FS Сферический лат унный к лапан 1" (25 мм) BSP, с функцией контроля 
расхода воды и ус танов ленной на заводе диафрагмой Filter Sentr y 

IBV-151G-B-FS Сферический лат унный к лапан 1½" (40 мм) BSP, с функцией контроля 
расхода воды и ус танов ленной на заводе диафрагмой Filter Sentr y

IBV-201G-B-FS Сферический лат унный к лапан 2" (50 мм) BSP, с функцией контроля 
расхода воды и ус танов ленной на заводе диафрагмой Filter Sentr y

IBV-301G-B-FS Сферический лат унный к лапан 3" (80 мм) BSP, с функцией контроля 
расхода воды и ус танов ленной на заводе диафрагмой Filter Sentr y

IBV-151G-FS-R Сферический лат унный к лапан 1 1 / 2" (40 мм) BSP, с функцией контроля 
расхода воды, фиолетовым указате лем технической воды, сис темой 
Filter Sentr y и ус тойчивой к воздейс твию х лора диафрагмой

IBV-201G-FS-R Сферический лат унный к лапан 2" (50 мм) BSP, с функцией контроля 
расхода воды, фиолетовым указате лем технической воды, сис темой 
Filter Sentr y и ус тойчивой к воздейс твию х лора диафрагмой

Диафрагма с 
двойным бортиком, 
устойчивая к 
воздействию 
хлора 

Защитный фильтр
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• Полная взаимозаменяемость с изделиями основных марок

• Конструкция, выполненная из красной латуни и нержавеющей стали
• Прочные крышки из термопластика (с фиксаторами и без них)
• В качестве дополнительной опции предлагается вариант со специальными 

выступами для стабилизации изделия и возможностью подсоединения при 
помощи ключа ACME

• Ушко из нержавеющей стали на ключах 1" (25 мм) и 1¼" (32 мм)
• Крышки с пружинами из нержавеющей стали для принудительного 

закрытия и обеспечения надежной защиты уплотняющих элементов 
клапана

• Гарантийный период: 5 лет

Быстросъемные муфты

БЫСТРОСЪЕМНАЯ МУФТА HQ — ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК:  ПОРЯДОК 1  +  2  +  3

1 Модель 2 Варианты крышек 3 Дополнительные опции

HQ3 = в п ус к ¾", 1- се к ц и о н н ы й ко р п ус, 2 от в е р с т и я RC = желтая резиновая крышка (пусто)= без доп. опций

HQ5  = в п ус к 1" (2 5 мм), 1- се к ц и о н н ы й ко р п ус, 1 
от в е р с т и е

LRC  = желтая резиновая крышка с 
фиксатором

(не используется в корпусах HQ3)

AW = ключ ACME с выступами, блокирующими вращение

(используется только в корпусах HQ44)HQ33D = в п ус к ¾", 2- се к ц и о н н ы й ко р п ус, 2 
от в е р с т и я

HQ44 = в п ус к 1" (2 5 мм), 2- се к ц и о н н ы й ко р п ус, 1 
от в е р с т и е и л и ACME

BSP = резьба BSP

(используется только в корпусах HQ5)

R = ф и о л е то в а я к р ы ш к а с ф и кс а то р ом (указатель 
технической воды; используется только в моделях LRC)

Примеры 
HQ3-RC = клапан HQ3 с резиновой крышкой 
HQ44-LRC = клапан HQ44 с резиновой крышкой с фиксатором 
HQ44-LRC-R = клапан HQ44 с резиновой крышкой с фиксатором и фиолетовой крышкой с фиксатором 
HQ44-LRC-AW-R = клапан HQ с резиновой крышкой с фиксатором, отверстием под ключ ACME, выступами для блокировки вращения и фиолетовой 
крышкой с фиксатором 
HQ5-LRC-BSP = клапан HQ5 с крышкой с фиксатором и резьбой BSP

БЫСТРОСЪЕМНЫЕ МУФТЫ
ВОДЯНЫЕ РОЗЕТКИ
Благодаря прочной конструкции из красной латуни и нержавеющей стали,  
быстросъемные муфты могут стать прекрасным дополнением для любого проекта. 

ОСОБЕННОСТИ

Модель для технической 
воды

Для всех моделей с 
крышками с фиксатором 
предлагаются крышки 
фиолетового цвета, 
предназначенные для 
использования в системе с 
технической водой.

Без фиксатора С фиксатором МодернизированныйHQ-5RC HK-33HQ-3RC HQ-33DLRC HQ-44LRC HK-44

HQ-44LRC HK-55 Ключ

Содержание:
Быстросъемные муфты

Перекрестные ссылки:
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БЫТОВЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ ПОЛИВА

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ В КЛАПАНАХ 
HQ, БАР

Расход 
м3/ч

HQ-3 HQ-33 HQ-44 HQ-5

1 0,06 0,07

2,3 1,12 0,14

3,4 0,28 0,30 0,15

4,5 0,50 0,52 0,30 0,07

6,8 0,79 0,21

9,1 0,43

11,4 0,63

13,6 0,90
15,9 1,37

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ В КЛАПАНАХ 
HQ, кПа

Расход 
л/мин

HQ-3 HQ-33 HQ-44 HQ-5

18,9 5,5 6,9

37,9 12,4 13,8

56,8 28,3 29,6 15,2

75,7 49,6 52,4 30,3 6,9

113,6 79,3 20,7

151,4 43,4

189,3 63,4

227,1 89,6
265,0 136,5

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК БЫСТРОСЪЕМНЫХ МУФТ, КЛЮЧЕЙ И ПОВОРОТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ДЛЯ ШЛАНГОВ

Модель Резьба на впуске Отверстия Корпус Цвет* С фиксатором Ключ Шарнирные 
соединения

HQ-3RC ¾ дюйма 2 1-секционный Желтый Нет HK-33 HS-0

HQ-33DRC ¾ дюйма 2 2-секционный Желтый Нет HK-33 HS-0

HQ-33DLRC ¾ дюйма 2 2-секционный Желтый Да HK-33 HS-0

HQ-44RC 1" (25 мм) NPT 1 2-секционный Желтый Нет HK-44 HS-1 или HS-2

HQ-44LRC 1" (25 мм) NPT 1 2-секционный Желтый Да HK-44 HS-1 или HS-2

HQ-44RC-AW 1" (25 мм) NPT ACME 2-секционный с выступами** Желтый Нет HK-44A HS-1 или HS-2

HQ-44LRC-AW 1" (25 мм) NPT ACME 2-секционный с выступами** Желтый Да HK-44A HS-1 или HS-2

HQ-5RC 1" (25 мм) NPT 1 1-секционный Желтый Нет HK-55 HS-1 или HS-2

HQ-5LRC 1" (25 мм) NPT 1 1-секционный Желтый Да HK-55 HS-1 или HS-2

Примечания.
* Для всех моделей с крышками с фиксатором предлагаются крышки фиолетового цвета для использования в системе с технической водой 
** Стабилизирующие выступы для противодействия вращению

КЛЮЧИ HK

Модель с ключом Совместимый клапан Совместимое шарнирное соединение

HK33 = клапан ¾", отверстие под ключ ¾" HQ3, HQ33 HS0

HK44 = клапан 1" (25 мм), отверстие под ключ 1" (25 мм) HQ44 HS1, HS2, HS1B, HS2B

HK44A = клапан 1" (25 мм), отверстие под ключ ACME HQ44AW HS1, HS2, HS1B, HS2B

HK55 = клапан 1" (25 мм), отверстие под ключ 1¼" (32 мм) HQ5 HS1, HS2, HS1B, HS2B

ПОВОРОТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ШЛАНГОВ HS

Поворотное соединение для шланга Совместимый ключ

HS0 = впуск ¾", выход для шланга ¾" HK33

HS1 = впуск 1" (25 мм), выход для шланга ¾" HK44, HK44A, HK55

HS2 = впуск 1" (25 мм), выход для шланга 1" (25 мм) HK44, HK44A, HK55

HS1B = впуск 1" (25 мм), выход для шланга ¾" (20 мм) BSP HK44, HK44A, HK55

HS2B = впуск 1" (25 мм), выход для шланга 1" (25 мм) BSP HK44, HK44A, HK55

HS0 HS1

HS1B

HS2

HS2B
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ACCU SYNC™ 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•	 Регулировка в пределах 1,4–7,0 бар; 140–700 кПа
•	 Статическое давление: 10 бар; 1000 кПа
•	 Требуемая разница значений динамического давления: 1,0 бар; 100 кПа
•	 Используется совместно с фиксирующими электромагнитными 

клапанами переменного и постоянного тока
•	 Подходит ко всем клапанам Hunter
•	 Гарантийный период: 2 года

AS-40
Высота с 
электромагнитным 
клапаном: 8 см 

AS-30
Высота с 
электромагнитным 
клапаном: 8 см 

AS-ADJ
Высота с 
электромагнитным 
клапаном: 8 см 

Адаптер соленоида

ПРЕДУСМОТРЕНА 
ВОЗМОЖНОСТЬ 
РЕГУЛИРОВКИ

АДАПТЕР

Установка

Установка Accu Sync на клапанах ICV и PGV.

СТАЦИОНАРНЫЕ

КЛАПАН ACCU SYNC 
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ДИАПАЗОН РАСХОДА

Клапан Поток
м3/ч л/мин

PGV-100/101 1,2–6,8 19–114

PGV-151 4,5–28 75–454

PGV-201 9,0–34 150–750

ICV-101 1,2–9,0 19–150

ICV-151 4,5–31 75–510

ICV-201 9,0–34 150–560

ICV-301 34–68 565–1135

IBV-101 1,2–9,0 19–150

IBV-151 4,5–31 75–510

IBV-201 9,0–46 150–560

IBV-301 34–68 565–1135

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ACCU SYNC

Регулировка в 
пределах 1,4–7,0 бар

Для обеспечения полной персонализации системы Accu 
Sync может регулировать давление в пределах 1,4–7,0 бар; 
140–700 кПа

Фиксированное 
значение, 2,1 бар

Идеальный вариант для систем разбрызгивателей, 
регулировка давления до уровня 2,1 бар; 210 кПа

Фиксированное 
значение, 2,8 бар

Идеальный вариант для насадок MP Rotator и больших 
линейных систем капельного полива, регулировка давления 
до уровня 2,8 бар; 280 кПа

Обеспечьте себе широчайшие возможности регулировки давления в любых клапанах Hunter.

Содержание:
Accu Sync™

Перекрестные ссылки:
Клапаны – дополнительные характеристики
Решения для спортивных газонов на базе Accu Sync
Accu Sync
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Бытовые и коммерческие проекты, высокое и низкое давление, чистая и грязная вода — клапаны 
Hunter с легкостью обеспечат ежедневную безупречную работу вашей системы.

Созданы для работы под давлением
КЛАПАНЫ HUNTER

МАКСИМАЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ:
•	 Меньше деталей — повышенная долговечность и 

простота эксплуатации
•	 Модели с питанием от сети переменного и 

постоянного тока способствуют повышению 
эксплуатационной гибкости 

•	 Модели для бытового применения рассчитаны на 
давление до 10 бар; 1000 кПа

•	 Модели для коммерческого применения рассчитаны 
на давление до 15 бар; 1500 кПа

ПРОСТОТА РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ:
•	 настройка на самом клапане значительно повышает 

эффективность работы изделия
•	 Accu Sync™ обеспечивает возможность простой 

регулировки давления в диапазоне от 1,4 до 7,0 бар; 
от 140 до 700 кПа




